.
Vickers™

Ventils

F.-T-N

RlUckschlagventile

C2-8**, C5(V)-8** und DT8P1

Typische Schnittdarstellung Schaltzeichen
Baureihe C5G(V)-8** mit Anschluf3plattedargestellt (a) Ruckschlagventil
Baureihen C2-8**-(S3)
C2-8**-S8

C5G(V)-8**-(S3)
C5G(V)-8+*-S8
DT8P 1-#*-**

A A
MO

(b) Ruckschlagventil mit
Bypass-Drosselventil
Baureihen C2-8**-S12

C5G(V)-8**-S12

N R R

Kenn g ro Ben Je nach der verwendeten Feder

ergeben sich unterschiedliche Offnungs-

Bauart .................. Kegelventil  grijcke. Alle Ventiltypen (mit Ausnahme
Anschlufart: _ von Riickschlagventilen fiir Rohrleit-
C2-8™*und DT8PL ...... Rohrgewinde-  ngseinbau) kénnen fir unterschied-
Anschlu jichste Stromungsbedingungen einge-

C5G(V)-8** ........... AnschluBBplatte  getzt werden, u.a. auch fir hohe
Max. _ ~ Strémungsgeschwindigkeiten, die
Volumenstrom ... bis zu 380 L/min  giorpelastungen hervorrufen. Rohrleit-
Offnungsdruck ......... bis zu 5,2 bar  ngsventile sind fiir den Betrieb mit
Max. Druck ............ bis zu 350 bar geringen StoRbelastungen vorgesehen.
All gem eine Durch eine Variante bei den C5G und
Beschreibun C2 Venilen kann im Kolben ein Loch

g gebohrt werden, so daf3 auch bei
Die in dieser Broschiire beschriebenen geschlossenem Ventil ein geringer
direkt betatigten Rickschlagventile in Riickstrom erfolgt.

Winkelbauform, Flansch- und Rohrlei-
tungsmontage werden in Hydraulik-
systemen verwendet, in denen der
Olstrom in einer DurchfluRrichtung
gesperrt werden muf3.
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Typenschliussel

Ventile in Winkelbauform,
Baureihe C2-8**

(F3)- C2 - ** - (S*)-UB

'T“r'“fﬁ*

Ventile fur Rohrleitungseinbau,
Baureihe DT8P1

DT8P - ** - ** _ *% _ #k*

S e I

Ventile fir Anschluplattenmontage,
Baureihe C5G (V)-8**

(F3)-C 5 G (V)-8**-(S*)
'T TTTT T T
6]

Sonderdichtungen

Fir Verwendung mit Phosphatester-
Flussigkeiten. Entfallt, wenn nicht
erforderlich.

Seriennummer

Anderungen vorbehalten

BaugrofRe

(Rohrleitungs-NenngroiRe)

800 = 1/,”
805 = 3/g”
815 = 3/,”
820 = 1"

825 = 11/,"
830 = 11/,”

Offnungsdruck

S3 = 3,5 bar

S8 =5,2 bar

S12= 0,35 bar, mit Gewindestopfen im
Kolben fur kundenseitige Ausfih-
rung einer Drosselbohrung, so
daf auch bei geschlossenem
Ventil ein geringer Riickstrom
erfolgt.

Entfallt bei 0,35 bar

BaugroRe
02 = 1/4”
03 = 3/8”
06 = 3/4”
10 = 11/,

Offnungsdruck

05 = 0,35 bar
30 = 2,1 bar
65 = 4,5 bar

Seriennummer

10 = BaugrtfRe 02 und 03

11 = BaugréfRe 06 und 10
Anderungen vorbehalten. Geréteab-
messungen bleiben bei Serie 10 bis 19
unverandert.

AnschluRgewinde
Fir GroéRe 02 und 03:
UB = G (BSPF)

Fir GroRe 06 und 10:
ENB= G (BSPF)

Sonderdichtungen

Fir Verwendung mit Phosphatester-
Flussigkeiten. Entfallt, wenn nicht
erforderlich.

Riickschlagventil

Seriennummer
Anderungen vorbehalten.

Flanschmontage

Nenndruck

V = 350 bar
(Typ CG5V-815/825)
Entfallt bei 250 bar (Baureihe C5G-805)

6] BaugroRe
(Rohrleitungs-NenngroiRe)
805= 3/8”

815= 3/,"

825= 11/,"

Offnungsdruck

S3 = 3,5 bar

S8 =5,2 bar

S12= 0,35 bar, mit Gewindestopfen im
Kolben fur kundenseitige Ausfih-
rung einer Drosselbohrung, so
daf auch bei geschlossenem
Ventil ein geringer Rickstrom
erfolgt.

Entfallt bei 0,35 bar

AnschluB3platten
Siehe Abschnitt “Gerateabmessungen”
auf Seite 6.

Befestigungsschraubensatze
Siehe Abschnitt “Einbaudaten” auf
Seite 8.



BetriebskenngrofRen

Max. Betriebsdruck (bar)

Ventile C5G-805 ................. 250
Ventile C5GV-815/825 ............ 350
Alle Ubrigen Ventile .............. 210
Anschluf3platten E-C4GM-815 .. . .. 210
Anschluf3platten E-C5GM-825 . .. .. 210
Offnungsdruck (bar)

C2-8% 0,35
C2-8**-S3 ... . 3,5
C2-8**-S8 ... 5.2
C2-8**-S12 ... 0,35
C5G(V)-8**-(S12) .......ccvvvnn. 0,35
C5G(V)-8**-S3 . ... i 3,5
C5G(V)-8**-S8 ......ccvviiin... 5,2
DT8P1-**-05 ............c.ccuun.. 0,35
DT8P1-**-30 .........ccovvuuvnnn. 2,1
DT8P1-**-65 ...........cccvvnnn. 4,5
Nennvolumenstrom (L/min)
C2-800-(S™) ...vviiiiiii 12
C2-805-(S™) ..o 23
C2-815-(S™) ..o 60
C2-820-(S™) ..o vviiiii 105
C2-825-(S™) ... 170
C2-830-(S™) ..ovi i 245
C5G-805-(S*™) ...t 38
C5GV-815-(S*) ... 76
C5GV-825-(S*) ... 380
DT8P1-02-** .. ... ... ...t 12
DT8P1-03-** .. ... ...ttt 30
DT8P1-06-** ...............ccuu.. 76
DT8P1-10-** ... ... ... ... .. ... ... 190

Hydraulikflissigkeiten

Die Baureihen C2 und C5G(V) kdnnen
mit Mineraldlen, Wasser-in-Ol-
Emulsionen und Wasser-Glykol-Flissig-
keiten verwendet werden. Bei Verwen-
dung von Phosphatestern (nicht auf
Alkylbasis) ist im Typenschlussel “F3”
einzufiigen.

Die Baureihe DT8P1 kann mit allen
oben angegebenen Hydraulik-
flissigkeiten verwendet werden.

Der maximale Viskositatsbereich liegt
zwischen 13 und 860 mm?/s, der
empfohlene Betriebsviskositatsbereich
liegt jedoch zwischen 13 und 54 mm?2/s.

Weitere Information zu Hydraulik-
flissigkeiten siehe Datenblatt B-920.

Erforderliche
Verschmutzungskontrolle
Empfehlungen zur Verschmutzungs-
kontrolle und eine Auswahl von Produk-
ten zur Uberwachung der Fliissigkeits-
glte beinhaltet die Vickers-Publikation
9132 “Vickers Leitfaden zur system-
bezogenen Verschmutzungskontrolle”.
Die Broschure beinhaltet auch Informa-
tionen zum Vickers-Konzept von “Pro-
Active Maintenance”. Die folgenden
Empfehlungen basieren auf ISO-Rein-
heitsklassen bei 2 ym, 5 um und 15 um.
Fir Produkte in diesem Katalog wird
folgende Reinheitsklasse empfohlen:

Bis zu 210 bar
Uber210bar...............

20/18/15
20/18/15

Temperaturbereiche

Umgebung
Min, ... -20°C
Max. ........... ... .. +70°C

Flissigkeitstemperaturen

Mineralél Wasserhaltige
Flussigkeiten
Min. -20°C +10°C
Max. * +80°C +54°C

* Um eine optimale Lebensdauer von
Hydraulikflussigkeit und Hydraulik-
system zu gewahrleisten, sollte die
maximale Temperatur von 65°C im
Normalfall nicht Uberschritten werden
(Ausnahme: wasserhaltige
Flussigkeiten).

Bei synthetischen Flissigkeiten, deren

Grenzwerte aul3erhalb der Werte fiir

Mineraldl liegen, ist beim Hersteller der

Hydraulikflissigkeit oder bei Vickers

anzufragen. Unabhangig vom tatsach-

lichen Temperaturbereich ist darauf zu
achten, daR die Viskositaten innerhalb
der unter “Hydraulikflussigkeiten”
angegebenen Grenzwerte liegen.



Druckabfall
Baureihe C5G(V)-8**
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Baureihe DT8P1
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Baureihe C2-8**
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Gerateabmessungen

Baureihe C5G (V)-8**

Hinweis: Fur Baureihe C5G-805 ist vom
Anwender eine bearbeitete Anschluf3-
flache zu stellen (entsprechend MaR “A”
und “B”).

Oberflachengite:

Unebenheiten innerhalb 0,01 mm pro
100 mm

Rauhtiefe = max. 0,8 um.

EinlaRanschlul3 @P

&=

AuslaRanschlul3 @Q

_—

7TJ

Nicht bei C5G-805 ‘% A
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Nur bei C5G-805

!

t

Ansichten-
projektion EL

@S J - J < (96,35 04
Baureihe A B C D E F G H J K
C5G-805 65 77,7 66 38,9 60,5 47,8 35,1 12,7 - 33,3
C5GV-815 97 113 76 56,4 81 65 46 12,7 8,7 38
C5GV-825 127 127 110 63,5 92 92 50,8 20,6 9,5 58
Baureihe L M N P Q R S T U
C5G-805 29,5 - 33,3 14,7 14,7 8,6 10,7 - -
C5GV-815 27 41,1 51 19,0 22,2 16 16,7 254 16
C5GV-825 42 47,7 66,5 28,6 35,0 17,5 20,8 30,1 -




Anschluf3platte

(Max. Betriebsdruck 210 bar)
(Nicht erhaltlich far Ventile C5G-805)

Bei Driicken tiber 210 bar bzw. wenn die
in der Tabelle angegebenen Anschlul3-
platten nicht verwendet werden, ist eine
bearbeitete AnschluR3flache (Einbauab-
messungen durch schraffierte Flache
festgelegt) erforderlich.

Oberflachengute:

Unebenheiten innerhalb 0,01 mm pro

100 mm

Rauhtiefe = max. 0,8 um.

jf«—— H—» i
13,5 Gewinde A
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Gewinde B [ R/ © ©)
—= F 1 Rie —— Cc—» 2 Bohrungen
— E 7,1-7,8 tief
Anschluf3platte Gewinde A Gewinde B C D E F G H J
E-C4GM-815-R M16-6H G 3/, 97 172 28,4 254 139,7 65,0 81,0
E-C4GM-815-B  5/g”-11 UNC-2B (BSPF)
E-C5GM-825-R  M20-6H G 11" 127 187 47,6 22,2 152,4 92,0 92,0
E-C5GM-825-B  3/,”-10 UNC-2B (BSPF)
Anschluf3platte K L M N P Q R S T
E-C4GM-815-R 40,5 8,7 22,2 68,3 22,2 22,2 16 50,6 98,7
E-C4GM-815-B
E-C5GM-825-R 46,0 9,5 20,6 71,4 28,6 35,0 17,56 21,2 69,3

E-C5GM-825-B




Baureihe C2-8**

/!
B
| 1}
I v
Einlag ~ <= ¢ J Auslal
Baureihe A B C D E F Anschlu3gewinde
(BSPF)
C2-800 75 26 32 54 32 58 Gl/,"
C2-805 75 26 32 54 32 58 G3/g”
C2-815 98 44,5 61 70 46 81 G3/,"
C2-820 116 47 57 83 57 98 G1”
C2-825 138 67 76 83 67 108 G1l,"”
C2-830 138 67 76 83 67 108 G11/,”
Baureihe DT8P1
Achtung: Die Baureihe DT8P1 ist fir
niedrige Stol3belastung ausgelegt; fir
hohe Stof3belastungen empfehlen wir
die entsprechende GréRe der Baureihe
C2-8**,
Baureihe A B Anschluf3-
gewinde
(BSPF) - ==
DT8P1-02 57,2 22,2 Gl,”
DT8P1-03 76,2 254 G3/g” L— A —J
DT8P1-06 98,4 381 G3," EinlaR Auslal
DT8P1-10 133,4 63,5 G11/,”




Masse (kg)

C2-800.......0viiiii 1,4
C2-805........ccii 1,4
C2-815... .. 2,3
C2-820 ... 3,7
C2-825. ... . 4.8
C2-830 ... 4.8
C5G-805 ... 1,3
C5GV-815 ......... 3,0
C5GV-825 ... .. 6,2
DT8P1-02 ............. ... ... .. 0,2
DT8P1-03 ...t 0,3
DT8P1-06 ...................... 0,7
DT8P1-10 ............. ...t M2,8

Einbaudaten
Einbaulage: Beliebig

Ventilbefestigungsschrauben

Die empfohlenen Schraubensétze sind
unten aufgefiihrt. Wenn Schrauben vom
Anwender gestellt werden, miissen sie
die Guteklasse 12.9 (1ISO 898) oder
entsprechende Festigkeiten aufweisen.

Ventil Anschluf3platte Schraubensatz

C5G-805 - BKCG-805-619 ¢

C5GV-815 E-C4GM-815-R EBKCG-815-612M
E-C4GM-815-B BKCG-815-612

C5GV-825 E-C5GM-825-R EBKCG-825-616M
E-C5GM-825-B BKCG-825-616

¢ 3j37-16 UNC

Bestellhinweise

Anschluf3platten und Schraubensétze
werden separat geliefert und missen
deshalb auch separat bestellt werden.



